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Ficha de dados de seguranca
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impresséo 06.03.2023 Revisdo: 06.03.2023
Numero da versao 1.1 (substitui a versdo 1.0)

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto
- Nome comercial: PE SAE 50 MIN OIL

-1.2 Utilizagcées identificadas relevantes da substdncia ou mistura e utilizacoes
desaconselhadas
Uso privado de lubrificantes e graxas em veiculos ou maquinas
Uso industrial de lubrificantes e graxas em veiculos ou maquinas
Uso profissional de lubrificantes e graxas em veiculos ou maquinas
De acordo com os cenarios de exposicao genérica da ATIEL / ATC sobre o uso de lubrificantes
(V1.0, 07.01.2013)
Veja os detalhes dos cenarios de exposicdo no Anexo

- Utilizagcdo da substancia / da preparacao
oleo do motor
Apenas para o tratamento adequado.

- 1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
- Fabricante/fornecedor:

Parts Europe GmbH
Conrad-Roentgen-Strasse 2
54332 Wasserliesch/Trier
Tel. +49 6501 96950

Web: www.partseurope.eu

- Entidade para obtencao de informacgées adicionais: Servigco de la seguranga del produto
- 1.4 Numero de telefone de emergéncia:

CIAV-Centro de Informacdo Antivenenos

Rua Almirante Barroso, 36

1000-013 Lisboa, Portugal

Tel. +351 213 303 271

Tel. +351 800 250 250

Fax: +351 213 303 275

ciav.tox@inem.pt (www.inem.pt/ciav)

SECCAO 2: Identificacao dos perigos

- 2.1 Classificacdo da substancia ou mistura
- Classificacdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
O produto né&o foi classificado em conformidade com o regulamento CLP.

- 2.2 Elementos do rotulo

- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 n&o aplicavel
- Pictogramas de perigo ndo aplicavel

- Palavra-sinal ndo aplicavel

- Adverténcias de perigo ndo aplicavel

- 2.3 Outros perigos

- Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

- PBT: Nao aplicavel.

-mPmB: Nao aplicavel.

SECCAO 3: Composicao/informacdo sobre os componentes

- 3.2 Misturas
- Descrigcdo: Mistura das seguintes substancias com aditivos ndo perigosos.

- Substancias perigosas: ndo aplicavel

( continuagédo na péagina 2)
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- Avisos adicionais:
Nota L: A classificacdo como cancerigena ndo se aplica porque a mistura (ou substancia) contém
menos de 3% de extrato de sulfoxido de dimetilo (DMSQO), medida de acordo com IP 346.
O texto das indicagbes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descricdo das medidas de emergéncia
- Indicacées gerais: Ndo sdo necessarias medidas especiais.
- Em caso de inalacdo: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
- Em caso de contacto com a pele: Em geral o produto néo é irritante para a pele.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas.
- Em caso de ingestao: Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Né&o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
- 4.3 Indicacées sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Nao existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extincao
- Meios adequados de extincdo: Coordenar no local medidas para extingdo do fogo.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Nao existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
- 5.3 Recomendacoes para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de proteccdo: Ndo sdo necessarias medidas especiais.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaucoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
Nao necessatrio.
- 6.2 Precaucgoes a nivel ambiental:
Evitar que penetre na canalizagdo / aguas superficiais / aguas subterrdneas.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).
- 6.4 Remissao para outras secgoes
Para informagdes sobre uma manipulagdo segura, ver o capitulo 7.
Para informacgées referentes ao equipamento de protecgdo individual, ver o capitulo 8.
Para informacoées referentes a eliminagao residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugbes para um manuseamento seguro Ndo sdo necessdrias medidas especiais.
- Precaugoes para prevenir incéndios e explosées: Ndo sdo necessadrias medidas especiais.

- 7.2 Condi¢cbes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Armazenagem:
- Requisitos para espagcos ou contentores para armazenagem: Sem requisitos especiais.
- Avisos para armazenagem conjunta: Ndo necessario.
- Outros avisos sobre as condicoes de armazenagem:
Temperatura de armazenamento recomendada (graus C): <50°C

- Classe de armazenagem: 10
( continuagao na péagina 3)
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- 7.3 Utilizacdo(oes) final(is) especifica(s)
Nao existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecao individual

- 8.1 Parametros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposi¢cdo no local de trabalho deve ser monitorizado:
O produto ndo contém quantidades relevantes de substancias cujo valor limite relacionado no local
de trabalho tenha que ser monitorizado.

- Indicacées adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaborag&o.

- 8.2 Controlo da exposicao

- Controlos técnicos adequados Nao existem outras informagées, ver ponto 7.

- Medidas de protecao individual, nomeadamente equipamentos de protecao individual

- Medidas gerais de proteccao e higiene:
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.
Né&o aspirar gases / vapores / aerossais.

- Protecdo respiratoria
Né&o necessario se o local for bem ventilado.
Protecgao respiratdria em caso de formagdo de aerossol ou nevoeiro: utilizar mascara com filtro
tipo A2, A2 / P2 ou ABEK.

- Protecdo das maos
O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto / a substancia / preparacéo.
Escolher o material das luvas tendo em consideracdo a durabilidade, a permeabilidade e a
degradacéo.

- Material das luvas
A escolha das luvas mais adequadas ndo depende apenas do material, mas também de outras
caracteristicas qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto
por uma variedade de materiais leva a que ndo seja possivel prever a duragdo dos mesmos e,
consequentemente, das luvas, sendo assim necessario proceder a uma verificagdo antes da sua
utilizacao.

- Tempo de penetracdao no material das luvas
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.

- Protegdo ocular/facial Recomendamos o uso de dculos de protecgdo nas operagdes de trasfega.

- Proteccao da pele: Vestuario de protecgcéo no trabalho

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informacgobes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
- Informacées gerais
- Estado fisico Liquido
- Cor: Castanho amarelado
- Odor: Caracteristico
- Limiar olfactivo: Né&o determinado.
- Ponto de fusao/ponto de congelacéao: Né&o determinado.
- Ponto de ebuligdo ou ponto de ebulicao
inicial e intervalo de ebulicao >300 °C (DIN EN ISO 3405)
- Inflamabilidade Né&o aplicavel.
- Limite superior e inferior de explosividade
- Inferior: Né&o determinado.
- Superior: Néo determinado.
- Ponto de inflamacéao: >200 °C
- Temperatura de ignicado: >260 °C (DIN 51794)

( continuagao na péagina 4 )
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- Temperatura de decomposicao: Né&o determinado.
- pH Né&o determinado.
- Viscosidade:
- Viscosidade cinematica 216,77 mm?s @ 40 °C
- Consisténcia
- Dindmico: Nao determinado.
- Solubilidade
- agua: Pouco misturavel.
- Coeficiente de particao n'octanol/dgua (valor
logaritmico) Néo determinado.
- capacidade de calor
- Pressdo de vapor: Néo determinado.
- Densidade e/ou densidade relativa
- Densidade em 20 °C: 0,894 g/cm?3 (ASTM D 4052)
- Densidade relativa Né&o determinado.
- Densidade de vapor Né&o determinado.
- 9.2 Outras informagodes
- Aspeto:
- Forma: Liquido

- Informacgobes importantes para a proteccao da
saude e do meio ambiente, bem como para
efeitos de seguranca

- Propriedades explosivas: O produto n&o corre o risco de exploséo.
- Ensaio de separacao de solvente:
- VOC (UE) 0,00 %
- Mudanca do estado:
- Taxa de evaporacéo: Né&o determinado.
-Informacoes relativas as classes de perigo

fisico
- Explosivos n&o aplicavel
- Gases inflamaveis néo aplicavel
- Aerossois néo aplicavel
- Gases comburentes néo aplicavel
- Gases sob pressao néo aplicavel
- Liquidos inflamaveis néo aplicavel
- Matérias sdlidas inflamaveis néo aplicavel
- Substancias e misturas autorreativas néo aplicavel
- Liquidos piroforicos n&o aplicavel
- Sdlidos pirofdricos n&o aplicavel
- Substéancias e misturas suscetiveis de

autoaquecimento néo aplicavel
- Substancias e misturas que emitem gases

inflamaveis em contacto com a dgua n&o aplicavel
- Liquidos comburentes n&o aplicavel
- Sdlidos comburentes néo aplicavel
- Peroxidos organicos n&o aplicavel
- Corrosivos para os metais néo aplicavel
- Explosivos dessensibilizados néo aplicavel

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade N&o existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
( continuagédo na pagina 5)
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- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposicao térmica / condicoes a evitar:

Né&o existe decomposicdo se usado de acordo com as especificacées.
- 10.3 Possibilidade de reacoes perigosas N&do se conhecem reacgdes perigosas.
- 10.4 Condicoes a evitar No existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
- 10.5 Materiais incompativeis: Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
- 10.6 Produtos de decomposicao perigosos:

Né&o se conhecem produtos de decomposi¢do perigosos.

SECCAO 11: Informacéao toxicolégica

- 11.1 Informacées sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o

1272/2008
- Toxicidade aguda

Com base nos dados disponiveis, o0s critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Corrosao/irritacdo cutdnea

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Lesoées oculares graves/irritacdo ocular

Com base nos dados disponiveis, o0s critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Sensibilizagcdo respiratoria ou cutidnea

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponiveis, o0s critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Carcinogenicidade

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndao sdo preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponiveis, o0s critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para orgaos’alvo especificos (STOT) — exposicao unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para orgaos! alvo especificos (STOT) — exposicao repetida

Com base nos dados disponiveis, o0s critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Perigo de aspiracao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- 11.2 Informacées sobre outros perigos

- Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino
121158-58-5 ‘ fenol, dodecil-, ramificado ‘ Lista

SECCAO 12: Informacéo ecoldgica

- 12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquatica: Nao existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade No existe mais nenhuma informagé&o relevante disponivel.
- 12.3 Potencial de bioacumulagcdo N&ao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
- 12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informagédo relevante disponivel.
- 12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
-mPmB: Nao aplicavel.
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino
Para mais informagbes sobre as propriedades desreguladoras enddcrinas, ver a Secgéo 11.
- 12.7 Outros efeitos adversos
- Outras indicacoes ecoldgicas:
- Indicacées gerais:
Classe de perigo para a agua 1 (de acordo com o Apéndice 1 AwSV): pouco perigoso para a 4gua
( continuagéo na péagina 6 )
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N&o deixar chegar substdncias concentradas, ou seja quantidades grandes, as aguas
subterraneas, aos cursos de dgua ou a canalizagéo.

SECCAO 13: Consideracées relativas a eliminagcdo

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos

- Recomendacéao:
Né&o se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Ndo permita que chegue a canalizag&o.
Entrar em contacto com os centros de recolha para informagdes sobre reciclagem.
Devolver o produto e/ou recipiente parcialmente esvaziado na embalagem original ao ponto de
venda ou entrega-lo a um ponto de recolha para residuos especiais.

- Catalogo europeu de residuos
13 02 05™ | 6leos minerais ndo clorados de motores, transmissées e lubrificacdo

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacao: Eliminag&o residual conforme o requlamento dos servigos publicos.

SECCAO 14: Informacées relativas ao transporte

- 14.1 Numero ONU ou numero de ID

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA n&o aplicavel
- 14.2 Designacdo oficial de transporte da ONU
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA n&o aplicavel

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

- Classe néo aplicavel
- 14.4 Grupo de embalagem

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA n&o aplicavel
- 14.5 Perigos para o ambiente:

- Poluente das aguas: Néo

- 14.6 Precaucées especiais para o utilizador Ndo aplicavel.

- 14.7 Transporte maritimo a granel em
conformidade com os instrumentos da OMI N&o aplicavel.

- UN "Model Regulation": néo aplicavel

SECCAO 15: Informagdo sobre regulamentacdo

- 15.1 Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de
saude, seguranca e ambiente

- Diretiva 2012/18/UE
- Substancias perigosas designadas - ANEXO I Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Directiva 2011/65/UE relativa a restricao do uso de determinadas substancias perigosas em
equipamentos eléctricos e electronicos - Anexo Il

Nenhum dos componentes se encontra listado.

( continuagédo na pagina 7)
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- REGULAMENTO (UE) 2019/1148

- Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRICOES (Valor-limite maximo
para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPACAO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas
Nenhum dos componentes se encontra listado.

-Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de
precursores de drogas entre a Comunidade e paises terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- 15.2 Avaliacdo da seguranca quimica: Foi realizada uma Avaliacdo de Seguranga Quimica

SECCAO 16: Outras informacées

As informacées fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo
representem uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relacdo
contratual.

A classificagdo da mistura foi efectuada por calculo de acordo com as regras estabelecidas no
anexo | do Regulamento (CE) no 1272/2008.

Né&o séo necessarias instrucdes especiais de formacao para garantir a protecgdo da satde humana
e do ambiente.

- Data da versao anterior: 06.03.2023
- Numero da versao anterior: 1.0

- Abreviaturas e acronimos:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Dados alterados em comparacdo a versao anterior

Anexo: Cenario de Exposicao 1

- Titulo curto do cendrio de exposicao
Uso industrial de lubrificantes e graxas em veiculos ou maquinas
- Sector de Utilizacdao
SU3 Utilizagbes industriais: Utilizagdo de substadncias estremes ou contidas em preparagbes em
instalagbes industriais
- Categoria de produto
PC16 Fluidos para transferéncia de calor
PC17 Fluidos hidraulicos
PC24 Lubrificantes, massas lubrificantes, produtos de libertagdo
- Categoria de processo
PROC1 Produgao quimica ou refinaria em processo fechado sem probabilidade de exposicdo ou
processos com condicées de confinamento equivalentes.

( continuagédo na péagina 8 )
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PROC2 Produgéo quimica ou refinaria em processo continuo e fechado com exposigcdo ocasional
controlada ou processos com condigcbes de confinamento equivalentes.
PROCS8b Transferéncia de substancia ou misturas (carga/descarga) em instalagbes destinadas a
esse fim
PROC9 Transferéncia de substancias ou misturas para pequenos contentores (linha de
enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem)

- Categoria de eliminacdo ambiental
ERC4 Utilizagao de auxiliares de processamento ndo reativos em instalagées industriais (sem
inclusdo no interior ou a superficie de artigos)
ERC7 Utilizagdo de fluidos de funcionamento em instalagées industriais

- Descricdo das actividades / processos abrangidos no Cenadrio de Exposicao
Ver secgdo 1 do anexo a Folha de Dados de Segurancga.

- Condigoes de utilizacao

- Duracdo e frequéncia 5 dias uteis/semana.

- Parametros fisicos

- Estado fisico Liquido

- Concentracao da substancia na mistura A substancia é um componente principal.

- Outras condicoes operacionais

- Outras condicoes operacionais que afectam a exposicao ambiental
Né&o s&o necessarias medidas especiais.

- Outras condigoes operacionais que afectam a exposicdo do consumidor Ndo necessario.

- Outras condicoes operacionais que afectam a exposicdao do consumidor durante a utilizacdao
do produto
Néo aplicavel.

- Medidas de gestao de risco

- Proteccao do trabalhador

- Medidas de proteccado organizacional Ndo sdo necessarias medidas especiais.

- Medidas de proteccao técnica Nio sdo necessarias medidas especiais.

- Medidas de proteccdo pessoais Ndo sdo necessarias medidas especiais.

- Medidas para proteccdo do consumidor Nio sdo necessarias medidas especiais.

- Medidas de proteccdo ambiental

- Ar Nao sdo necessarias medidas especiais.

- Agua N&o sdo necessarias medidas especiais.

- Medidas da descarga
Eliminag&o residual conforme o regulamento dos servigos publicos.
Assegurar que o lixo é recolhido e contido.

- Procedimentos de eliminacao Dispor dos residuos do produto junto com o lixo doméstico.

- Tipo de lixo Embalagens parcialmente vazias e sujas

- Estimativa de exposicao

- Consumidor N&o é relevante para este Cenario de Exposigdo.

- Orientacdo para utilizadores a jusante
Nao existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.

Anexo: Cenario de Exposicao 2

- Titulo curto do cenario de exposicao
Uso profissional de lubrificantes e graxas em veiculos ou maquinas
- Sector de Utilizacao
SU22 Utilizacbées profissionais: Dominio publico (administracdo, educacdo, actividades
recreativas, servigos, artes e oficios)
- Categoria de produto
PC16 Fluidos para transferéncia de calor
PC17 Fluidos hidraulicos

PC24 Lubrificantes, massas lubrificantes, produtos de libertacao
( continuagao na pagina 9 )
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- Categoria de processo
PROCT1 Producao quimica ou refinaria em processo fechado sem probabilidade de exposicdo ou
processos com condicées de confinamento equivalentes.
PROC2 Produgéo quimica ou refinaria em processo continuo e fechado com exposigcdo ocasional
controlada ou processos com condigcbes de confinamento equivalentes.
PROC8a Transferéncia de substancia ou misturas (carga/descarga) em instalacées nao
destinadas a esse fim
PROCS8b Transferéncia de substdncia ou misturas (carga/descarga) em instalagbes destinadas a
esse fim
PROC20 Utilizagao de fluidos de funcionamento em pequenos dispositivos
- Categoria de eliminacdo ambiental
ERC9a Utilizagédo generalizada de fluidos de funcionamento (em interiores)
ERC9b Utilizagao generalizada de fluidos de funcionamento (em exteriores)
- Descrigcdo das actividades / processos abrangidos no Cenadrio de Exposicao
Ver secgdo 1 do anexo a Folha de Dados de Segurancga.
- Condigoes de utilizacao
- Duracdo e frequéncia 5 dias uteis/semana.
- Parametros fisicos
- Estado fisico Liquido
- Concentracao da substancia na mistura A substancia é um componente principal.
- Outras condicoes operacionais
- Outras condicoes operacionais que afectam a exposicao ambiental
Né&o séo necessarias medidas especiais.
- Outras condigoes operacionais que afectam a exposicdo do consumidor Ndo necessario.
- Outras condicoes operacionais que afectam a exposicdao do consumidor durante a utilizacdao
do produto
Néo aplicavel.
- Medidas de gestao de risco
- Proteccao do trabalhador
- Medidas de proteccado organizacional Ndo sdo necessarias medidas especiais.
- Medidas de proteccao técnica Nio sdo necessarias medidas especiais.
- Medidas de proteccao pessoais Ndo sdo necessarias medidas especiais.
- Medidas para proteccao do consumidor Nio sdo necessarias medidas especiais.
- Medidas de proteccdao ambiental
- Ar Nao sdo necessarias medidas especiais.
- Agua N&o sdo necessarias medidas especiais.
- Medidas da descarga
Eliminag&o residual conforme o regulamento dos servigos publicos.
Assegurar que o lixo é recolhido e contido.
- Procedimentos de eliminacao Dispor dos residuos do produto junto com o lixo doméstico.
- Tipo de lixo Embalagens parcialmente vazias e sujas
- Estimativa de exposicao
- Consumidor N&o é relevante para este Cenario de Exposigdo.
- Orientacdo para utilizadores a jusante
Nao existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.

Anexo: Cenario de Exposicao 3

- Titulo curto do cenario de exposicao
Uso privado de lubrificantes e graxas em veiculos ou maquinas
- Sector de Utilizacao
SU21 Utilizagdes pelos consumidores: Residéncias particulares / publico em geral / consumidores
- Categoria de produto PC24 Lubrificantes, massas lubrificantes, produtos de libertagcdo
- Categoria de eliminacdo ambiental
ERC9a Utilizagao generalizada de fluidos de funcionamento (em interiores)

ERCY9b Utilizagédo generalizada de fluidos de funcionamento (em exteriores)
( continuagdo na péagina 10)
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- Descrigdo das actividades / processos abrangidos no Cendrio de Exposicao
Ver secgdo 1 do anexo a Folha de Dados de Segurancga.
- Condicoes de utilizacao
- Duracéao e frequéncia 5 dias uteis/semana.
- Parametros fisicos
- Estado fisico Liquido
- Concentracdo da substancia na mistura A substancia é um componente principal.
- Outras condicoes operacionais
- Outras condicoes operacionais que afectam a exposicao ambiental
Né&o sdo necessarias medidas especiais.
- Outras condicoes operacionais que afectam a exposicao do consumidor Nio necessario.
- Outras condicoes operacionais que afectam a exposicdo do consumidor durante a utilizacdo
do produto
Né&o aplicavel.
- Medidas de gestao de risco
- Proteccéo do trabalhador
- Medidas de proteccao organizacional Ndo sdo necessadrias medidas especiais.
- Medidas de proteccao técnica Nao sdo necessarias medidas especiais.
- Medidas de proteccado pessoais No sdo necessarias medidas especiais.
- Medidas para proteccao do consumidor Ndo sdo necessdrias medidas especiais.
- Medidas de proteccdao ambiental
- Ar N&o sdo necessarias medidas especiais.
- Agua N&o sdo necessdrias medidas especiais.
- Medidas da descarga
Eliminacao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.
Assegurar que o lixo é recolhido e contido.
- Procedimentos de eliminacao Dispor dos residuos do produto junto com o lixo domeéstico.
- Tipo de lixo Embalagens parcialmente vazias e sujas
- Estimativa de exposicao
- Consumidor N&o é relevante para este Cenario de Exposigcao.
- Orientacao para utilizadores a jusante
Né&o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
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