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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Handelsname/Bezeichnung . Polymer Lithium-ion Battery

Produktcode : LP 432543

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendung des Stoffes/des Gemischs . Batterien

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine Informationen verfiigbar

1.3.

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

SHENZHENSHI JUZHAO DIGITAL CO., LTD.

A2 Building, Republican Industrial Park, Republican Community, Shajing Street

Bao'an District, Shenzhen - China
T +86-0755-61551688 - F +86-0755-61551648
zouzhuqingvip@163.com

1.4. Notrufnummer
Notrufnummer : +86-0755-61551688
Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer
Belgien Centre Anti- Rue Bruyn +32 70 245 245
. . . B -1120 Brussels
Poisons/Antigifcentrum/Giftnotrufzentrale
c/o Hopital Central de la Base - Reine Astrid
Danemark Giftlinjen Bispebjerg Bakke 23, 60, 1 +4582 1212 12

Bispebjerg Hospital

DK-2400 Copenhagen NV

+45 35 31 55 55

Deutschland Giftnotruf der Charité

Hindenburgdamm 30

+49 30 19240

Swiss Toxicological Information Centre

Postfach CH-8028 Zurich

Charité-Universitatsmedizin - Campus Benjamin Franklin, Berlin 12203 Berlin

Luxemburg Centre Anti- B D ssels +352 8002-5500
Poisons/Antigifcentrum/Giftnotrufzentrale
c/o Hopital Central de la Base - Reine Astrid

Osterreich Vergiftungsinformationszentrale (Poisons g'é%*jtmefilngszgfa”ke"haus Waehringer +43 1 406 43 43
Information Centre) 1090 Vienna

Schweiz Centre Suisse d'Information Toxicologique | Freiestrasse 16 +41 442 515151

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Oral) H302
Acute Tox. 3 (Dermal) H311
Skin Corr. 1B H314
Skin Sens. 1 H317
Carc. 2 H351
STOT RE 2 H373

Volltext der Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise: siehe Kapitel 16
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2.2. Kennzeichnungselemente

Erzeugnis. Das Produkt unterliegt nicht der Etikettierung gemaf den EG-Richtlinien oder den einschlagigen nationalen
Rechtsvorschriften.

2.3. Sonstige Gefahren
Sonstige Gefahren

: PBT/vPvB Daten : Nicht anwendbar . Dieses Erzeugnis enthalt keine gefahrliche
Stoffe oder Gemische, die unter normalen oder verniinftigerweise vorhersehbaren
Verwendungsbedingungen freigesetzt werden sollen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoff
Nicht anwendbar

3.2. Gemisch

Stoffname Produktidentifikator % Einstufung geman
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Cobaltlithiumdioxid (CAS-Nr.) 12190-79-3 15-40 Skin Sens. 1, H317
(EG-Nr.) 235-362-0
Lithiumhexafluorophosphat(1-) (CAS-Nr.) 21324-40-3 10-30 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(EG-Nr.) 244-334-7 Acute Tox. 3 (Dermal), H311
(Index-Nr.) - Skin Corr. 1B, H314
Grafit (CAS-Nr.) 7782-42-5 10-30 Nicht eingestuft
(EG-Nr.) 231-955-3
(Index-Nr.) -
Kupfer (CAS-Nr.) 7440-50-8 7-13 Nicht eingestuft
(EG-Nr.) 231-159-6
(Index-Nr.) -
Aluminium (CAS-Nr.) 7429-90-5 5-10 Nicht eingestuft
(EG-Nr.) 231-072-3
(Index-Nr.) 013-002-00-1
Nickelpulver (CAS-Nr.) 7440-02-0 1-5 Carc. 2, H351
(EG-Nr.) 231-111-4 STOT RE 1, H372
(Index-Nr.) 028-002-00-7 Skin Sens. 1, H317

Wortlaut der H-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Zusétzliche Hinweise : Rettungskréfte: Achten Sie auf lhre eigene Sicherheit. Siehe auch Abschnitt 8 . Dem
behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. Symptomatisch
behandeln. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen
etwas Uber den Mund verabreichen. In Zweifelsfallen oder bei anhaltenden
Symptomen stets einen Arzt aufsuchen.

Einatmen . Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Fir Frischluft sorgen.
Bei Atemnot Sauerstoff-Therapie. Sofort einen Arzt rufen.

Hautkontakt : Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Sofort mit viel Wasser
mindestens 15 Minuten ausspllen. Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Berihrung mit den Augen : Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten ausspiilen. Eventuell vorhandene

Kontaktlinsen nach Maglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Sofort einen Arzt rufen.

1 1 bis 2 Glas Wasser trinken. Erbrechen auslosen, aber nur bei vollem Bewusstsein
des Patienten. Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Einatmen . Keine bei bestimmungsgemafer Verarbeitung. Kann eine Reizung der Nase, des
Halses und der Lungen verursachen. (Symptome einer erhéhten Exposition).
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Hautkontakt . Keine bei bestimmungsgemafer Verarbeitung. Verursacht Veratzungen.
Berlihrung mit den Augen . Keine bei bestimmungsgemafer Verarbeitung. Verursacht Veratzungen.
Verschlucken . Keine bei bestimmungsgemaRer Verarbeitung. Kann Reizungen des

Verdauungstrakts, Ubelkeit, Erbrechen und Durchfall hervorrufen. Veratzungen der
Magen-Darm-Schleimhaute.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Trockenléschmittel /. Kohlendioxid . Fur Umgebungsbréande geeignete Loschmittel
verwenden.

Ungeeignete Loschmittel : Wasser im Vollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Spezielle Risiken : Feuer oder starke Hitze kénnen zum Bersten der Verpackungen fuhren. Geféhrliche
Zersetzungsprodukte. Kohlenstoffoxide . Rauch (Li20). Loschwasser nicht ins
Abwasser oder in Wasserlaufe flieBen lassen. Abfallbeseitigung gemafl den
geltenden umweltschutzrechtlichen Bestimmungen.

5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Léschanweisungen : Besondere Schutzausristung bei der Brandbekampfung. Im Brandfall:

Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerét tragen.

ABSCHNITT 6: Mainahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fir Notfalle geschultes Personal

Nicht fur Notfalle geschultes Personal . Personen in Sicherheit bringen. Firr gute Be- und Entluftung sorgen.
Vorgeschriebene personliche Schutzausristung verwenden. Verweis auf andere
Abschnitte: 8 . Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie
anderen Ziundquellen fernhalten. Nicht rauchen. Beriihrung mit den Augen und der
Haut vermeiden. Dampf nicht einatmen.

6.1.2. Einsatzkrafte

Einsatzkrafte . Stellen Sie sicher, dass Verfahren und Trainings zur Not-Dekontaminierung und
Beseitigung erfolgen. Verweis auf andere Abschnitte: 8.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in Oberflachengewéasser oder die Abwasserleitung flie3en lassen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschiuttete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen, wie z.B.: Sand, Erde,
Vermikulit oder Kalksteinpulver. In geeigneten, geschlossenen Behéltern sammeln
und zur Entsorgung bringen. Mit Detergenzien reinigen. Lésemittel vermeiden.
Sicherstellen, dass das gesamte Abwasser gesammelt und tber eine Klaranlage
behandelt wird.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Entsorgung: siehe Abschnitt 13. Personliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8.




SICHERHEITSDATENBLATT Blat: 4716
Revision nr: 1.0
Ausgabedatum :
29/01/2016
Polymer Lithium-ion Battery Ersetzt
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmalinahmen zur sicheren : Fur gute Be- und Entluftung sorgen. Vorgeschriebene persdnliche Schutzausriistung
Handhabung verwenden. Personliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Von Hitze,

heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen. Selbst nach Gebrauch nicht durchstoRen oder
verbrennen. Nicht in Oberflachengewasser oder die Abwasserleitung flie3en lassen.
Schlag und Reibung vermeiden.

Hygienemalinahmen : Nur in Rdumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden. Hande und Gesicht
vor Pausen und sofort nach Handhabung des Produktes waschen. Bei der Arbeit
nicht essen, trinken, rauchen. Sorgen Sie fiir eine gute Arbeitshygiene.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaRnahmen . Nicht in der Néhe von oder zusammen mit einem der in Abschnitt 10 aufgefihrten
nicht kompatiblen Stoffe aufbewahren. Behélter dicht geschlossen halten und an
einem kihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren. Von Hitze, heiRen Oberflachen,
Funken, offenen Flammen sowie anderen Zundquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Schlag und Reibung vermeiden. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Empfohlene
Lagerungstemperatur: 0°C~+35°C.

Verpackungsmaterialien . Selbst nach Gebrauch nicht durchstof3en oder verbrennen.

7.3. Spezifische Endanwendung(en)
Keine Informationen verfiigbar

| ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uiberwachende Parameter

Kupfer (7440-50-8)

Osterreich MAK (mg/m3) 1 mg/m3 (inhalable fraction)
0,1 mg/m3 (respirable fraction, smoke)
Osterreich MAK Kurzzeitwert (mg/m3) 4 mg/m?3 (inhalable fraction)
0,4 mg/m3 (respirable fraction, smoke)
Belgien Grenzwert (mg/m3) 0,2 mg/m3 (fume)
1 mg/m3 (dust and mist)
Bulgarien OEL TWA (mg/m3) 0,1 mg/m?3 (metal vapor)
Kroatien GVI (grani¢na vrijednost izlozenosti) (mg/m3) 0,2 mg/m3 (fume)
1 mg/m?3 (dust)
Kroatien KGVI (kratkotrajna grani¢na vrijednost 2 mg/m?3 (dust and fume)
izlozenosti) (mg/m3)
Tschechische Republik Expozi¢ni limity (PEL) (mg/m?) 1 mg/m3 (dust)
0,1 mg/m3 (fume)
Danemark Graenseveerdie (langvarig) (mg/m3) 1,0 mg/m3 (dust and powder)
0,1 mg/m3 (fume)
Estland OEL TWA (mg/m3) 1 mg/m3 (total dust)
0,2 mg/m? (respirable dust)
Finnland HTP-arvo (8h) (mg/m3) 1 mg/m3
0,1 mg/m? (respirable dust and fume)
Frankreich VME (mg/m3) 0,2 mg/m3 (fume)
1 mg/m?3 (dust)
Frankreich VLE (mg/m3) 2 mg/m3 (dust)
Griechenland OEL TWA (mg/m3) 0,2 mg/m3 (fume)

1 mg/m3 (dust)

Griechenland OEL STEL (mg/m3) 2 mg/m3 (dust)
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Kupfer (7440-50-8)
Ungarn AK-érték 1 mg/m?

0,1 mg/m3 (fume)

Ungarn CK-érték 4 mg/m3
0,4 mg/m3 (fume)
Irland OEL (8 hours ref) (mg/m?3) 0,2 mg/m3 (fume)
1 mg/m3 (dust and mist)
Irland OEL (15 min ref) (mg/m3) 0,6 mg/m? (calculated-fume)
2 mg/m3 (dust and mist)
Lettland OEL TWA (mg/m?3) 0,5 mg/m3
Litauen IPRV (mg/m3) 1 mg/m3 (inhalable fraction)
0,2 mg/m3 (respirable fraction)
Niederlande Grenswaarde TGG 8H (mg/ms3) 0,1 mg/m3 (inhalable fraction)
Polen NDS (mg/m3) 0,2 mg/m?3
Portugal OEL TWA (mg/m?3) 0,2 mg/m3 (fume)
1 mg/m3 (dust and mist)
Rumanien OEL TWA (mg/m3) 0,50 mg/m3 (powder)
Rumaénien OEL STEL (mg/m3) 0,20 mg/m3 (fume)
1,50 mg/m3 (dust)
Slowakei NPHV (priemerna) (mg/m3) 1 mg/m3 (dust)
0,1 mg/m3 (fume)
Slowakei NPHV (Hrani¢na) (mg/m3) 2 mg/m3 (dust)
0,2 mg/m3 (fume)
Slowenien OEL TWA (mg/m?3) 1 mg/m3 (inhalable fraction)
0,1 mg/m3 (respirable fraction, fume)
Slowenien OEL STEL (mg/m3) 4 mg/m?3 (inhalable fraction)
0,4 mg/m? (respirable fraction, fume)
Spanien VLA-ED (mg/m3) 0,2 mg/m3 (fume)
1 mg/m3 (dust and mist)
Schweden nivagransvarde (NVG) (mg/m3) 1 mg/m3 (total dust)

0,2 mg/m3 (respirable dust)

Vereinigtes Konigreich

WEL TWA (mg/m3)

1 mg/m3 (dust and mists)
0,2 mg/m3 (fume)

Vereinigtes Konigreich

WEL STEL (mg/m3)

0,6 mg/m3 (calculated-fume)
2 mg/m3 (dust and mist)

Norwegen Grenseverdier (AN) (mg/ms) 0,1 mg/m3 (fume)

1 mg/m3 (dust)
Norwegen Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 0,1 mg/m3 (fume)

1 mg/m3 (dust)
Schweiz VME (mg/m3) 0,1 mg/m3 (inhalable dust)
Schweiz VLE (mg/m3) 0,2 mg/m3 (inhalable dust)
Australien TWA (mg/m3) 1 mg/m3 (dust and mist)

0,2 mg/m3 (fume)

Kanada (Quebec)

VEMP (mg/m3)

0,2 mg/m3 (fume)
1 mg/m3 (dust and mist)

USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m?3) 0,2 mg/m3 (fume)
USA - IDLH US IDLH (mg/m3) 100 mg/m?3 (dust, fume and mist)
USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m3) 1 mg/m3 (dust and mist)

0,1 mg/m3 (fume)
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Kupfer (7440-50-8)

USA - OSHA

OSHA PEL (TWA) (mg/m3)

0,1 mg/m3 (fume)
1 mg/m3 (dust and mist)

Aluminium (7429-90-5)

Osterreich MAK (mg/m3) 10 mg/m3 (inhalable fraction)
Osterreich MAK Kurzzeitwert (mg/ms3) 20 mg/m3 (inhalable fraction)
Belgien Grenzwert (mg/m3) 1 mg/m3
Bulgarien OEL TWA (mg/m?3) 10,0 mg/m3 (metal dust)

1,5 mg/m3 (respirable fraction)
Kroatien GVI (grani¢na vrijednost izloZzenosti) (mg/m3) 10 mg/m3 (total dust)

4 mg/m?3 (respirable dust)

Tschechische Republik

Expozi¢ni limity (PEL) (mg/m?3)

10,0 mg/m3 (dust)

Danemark Graenseveerdie (langvarig) (mg/m3) 5 mg/m3 (dust, fume and powder, total)
2 mg/m3 (dust and powder, respirable)
Estland OEL TWA (mg/m?3) 10 mg/m3 (total dust)
4 mg/m3 (respirable dust)
Frankreich VME (mg/m3) 10 mg/m?3 (metal)

5 mg/m3 (dust)

Griechenland OEL TWA (mg/m?3) 10 mg/m3 (inhalable fraction)
5 mg/m3 (respirable fraction)
Ungarn AK-érték 6 mg/m3 (respirable dust)
Irland OEL (8 hours ref) (mg/m3) 1 mg/m3 (respirable dust)
Irland OEL (15 min ref) (mg/m3) 3 mg/m?3 (calculated-respirable dust)
Lettland OEL TWA (mg/m?3) 2 mg/m?3
Litauen IPRV (mg/m3) 5 mg/m3 (inhalable fraction)
2 mg/m3 (respirable fraction)
1 mg/m3
Polen NDS (mg/m3) 2,5 mg/m3 (inhalable fraction)
1,2 mg/m3 (respirable fraction)
Portugal OEL TWA (mg/m3) 10 mg/m?3 (metal dust)
Rumaénien OEL TWA (mg/m?3) 3 mg/m3 (dust)
1 mg/m3 (fume)
Rumanien OEL STEL (mg/m3) 10 mg/m3 (powder)
3 mg/m3 (fume)
Slowakei NPHV (priemernd) (mg/m3) 1,5 mg/m3 (metal)
6 mg/m3 (total aerosol)
Spanien VLA-ED (mg/m3) 10 mg/m3 (dust)
Schweden nivagransvarde (NVG) (mg/m3) 5 mg/m? (total dust)

2 mg/m3 (respirable dust)

Vereinigtes Konigreich

WEL TWA (mg/m3)

10 mg/m3 (inhalable dust)
4 mg/m3 (respirable dust)

Vereinigtes Kdnigreich

WEL STEL (mg/m?)

30 mg/m? (calculated-inhalable dust)
12 mg/m3 (calculated-respirable dust)

Norwegen Grenseverdier (AN) (mg/ms) 5 mg/m?3 (pyrotechnical-powder)
Norwegen Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 5 mg/m?3 (pyrotechnical-powder)
Schweiz VME (mg/m3) 3 mg/m? (respirable dust)
Australien TWA (mg/m?3) 10 mg/m3 (dust)

5 mg/m?3 (welding fume)

Kanada (Quebec)

VEMP (mg/m3)

10 mg/m3
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Aluminium (7429-90-5)

USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m?3) 1 mg/m3 (respirable fraction)
USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m3) 10 mg/m3 (total dust)

5 mg/m3 (respirable dust)
USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m3) 15 mg/m3 (total dust)

5 mg/m?3 (respirable fraction)

Grafit (7782-42-5)

Osterreich MAK (mg/m3) 5 mg/m?3 (alveolar dust with <1% Quartz,
respirable fraction)

Osterreich MAK Kurzzeitwert (mg/m3) 10 mg/m3 (alveolar dust with <1% quartz,
respirable fraction)

Belgien Grenzwert (mg/m3) 2 mg/m?3 (except fibers-alveolar fraction)

Bulgarien OEL TWA (mg/m3) 5,0 mg/m3 (inhalable fraction)

Kroatien GVI (grani¢na vrijednost izlozenosti) (mg/m3) 4 mg/m?3 (respirable dust)

10 mg/m3 (total dust)

Tschechische Republik

Expozi¢ni limity (PEL) (mg/m?3)

2,0 mg/m3

Danemark Graenseveerdie (langvarig) (mg/m3) 2,5 mg/m3 (natural-respirable)
Estland OEL TWA (mg/m?3) 5 mg/m?3 (dust)

Finnland HTP-arvo (8h) (mg/m3) 2 mg/m?3

Frankreich VME (mg/m3) 2 mg/m? (alveolar fraction)

Griechenland

OEL TWA (mg/m3)

10 mg/m3 (inhalable fraction)
5 mg/m3 (respirable fraction)

Irland OEL (8 hours ref) (mg/m?3) 10 mg/m3 (total inhalable dust)
4 mg/m? (respirable dust)
Irland OEL (15 min ref) (mg/m3) 30 mg/m3 (calculated-total inhalable dust)
12 mg/m3 (calculated-respirable dust)
Lettland OEL TWA (mg/m3) 2 mg/m?3
Litauen IPRV (mg/m3) 5 mg/m3 (dust)
Polen NDS (mg/m3) 4,0 mg/m?3 (natural-inhalable fraction)
1,0 mg/m3 (natural-respirable fraction)
6,0 mg/m3 (synthetic-inhalable fraction)
Portugal OEL TWA (mg/m?3) 2 mg/m3 (all forms except Graphite fibers-
respirable fraction)
Rumanien OEL TWA (mg/m3) 2 mg/m3 (SiO2 <5%-respirable fraction, dust)
Slowakei NPHYV (priemernd) (mg/m3) 2,0 mg/m3 (respirable fraction, 5% or less
fibrogenic component)
10 mg/m3 (respirable fraction, greater than 5%
fibrogenic component)
10 mg/m3 (total aerosol)
Spanien VLA-ED (mg/m3) 2 mg/m3 (dust)
Schweden nivagransvarde (NVG) (mg/m3) 5 mg/m? (total dust)

Vereinigtes Konigreich

WEL TWA (mg/m3)

10 mg/m3 (inhalable dust)
4 mg/m3 (respirable dust)

Vereinigtes Konigreich

WEL STEL (mg/m3)

30 mg/m? (calculated-inhalable dust)
12 mg/m3 (calculated-respirable dust)

Norwegen

Grenseverdier (AN) (mg/ms)

5 mg/m?3 (natural-total dust)

2 mg/m3 (natural-respirable dust)
10 mg/m3 (synthetic-total dust)

4 mg/m?3 (synthetic-respirable dust)
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Grafit (7782-42-5)

Norwegen

Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3)

5 mg/m?3 (natural-total dust)

2 mg/m3 (natural-respirable dust)
10 mg/m3 (synthetic-total dust)

4 mg/m3 (synthetic-respirable dust)

Schweiz

VME (mg/m3)

2,5 mg/m3 (natural-respirable dust)
5 mg/m3 (natural-inhalable dust)

Australien

TWA (mg/m3)

3 mg/m3 (containing no asbestos and <1%
crystalline silica, all forms except fibres, natural
and synthetic-respirable dust)

Kanada (Quebec)

VEMP (mg/m3)

2 mg/m3 (containing no Asbestos and <1%
Crystalline silica, except Graphite fibres-
respirable dust)

USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m?) 2 mg/m3 (all forms except graphite fibers-
respirable fraction)

USA - IDLH US IDLH (mg/m3) 1250 mg/m3

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m3) 2,5 mg/m3 (natural-respirable dust)

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m?3) 15 mg/m3 (synthetic-total dust)

5 mg/m3 (synthetic-respirable fraction)

Nickelpulver (7440-02-0)

Osterreich

TEL TRK (mg/m3)

0,5 mg/m3 (dust, inhalable fraction)

Belgien Grenzwert (mg/m?3) 1 mg/m3
Bulgarien OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3
Kroatien GVI (grani¢na vrijednost izlozenosti) (mg/m3) 0,5 mg/m3
Tschechische Republik Expozi¢ni limity (PEL) (mg/m?3) 0,5 mg/m3

Danemark Graenseveerdie (langvarig) (mg/m3) 0,05 mg/m3 (dust and powder)
Estland OEL TWA (mg/m3) 0,5 mg/ms3

Finnland HTP-arvo (8h) (mg/m3) 0,01 mg/m3

Frankreich VME (mg/m3) 1 mg/m3

1 mg/m3 (metal gratings)

Deutschland

TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m3)

0,006 mg/m3 (The risk of damage to the embryo
or fetus can be excluded when AGW and BGW
values are observed-respirable fraction)

Griechenland

OEL TWA (mg/m?3)

1 mg/m3

Ungarn MK-érték 0,1 mg/m3

Irland OEL (8 hours ref) (mg/m3) 0,5 mg/ms3

Irland OEL (15 min ref) (mg/m3) 1,5 mg/m3 (calculated)

Lettland OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3

Litauen IPRV (mg/m3) 0,5 mg/m3

Polen NDS (mg/m3) 0,25 mg/m3

Portugal OEL TWA (mg/m?3) 1,5 mg/m? (inhalable fraction)

Rumanien OEL TWA (mg/m3) 0,10 mg/m3

Rumanien OEL STEL (mg/m?3) 0,50 mg/m?

Slowenien OEL TWA (mg/m3) 0,5 mg/m3 (inhalable fraction)

Slowenien OEL STEL (mg/m3) 2 mg/m3 (inhalable fraction)

Spanien VLA-ED (mg/m3) 1 mg/m3 (manufacturing, commercialization and
use restrictions according to REACH)

Schweden nivagransvarde (NVG) (mg/m?3) 0,5 mg/m3 (total dust)
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Vereinigtes Kdnigreich WEL TWA (mg/m3) 0,5 mg/m3
Vereinigtes Konigreich WEL STEL (mg/m3) 1,5 mg/m3 (calculated)
Norwegen Grenseverdier (AN) (mg/m3) 0,05 mg/m3
Norwegen Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 0,05 mg/m3
Schweiz VME (mg/m3) 0,5 mg/m3 (inhalable dust)
Australien TWA (mg/m3) 1 mg/m3
Kanada (Quebec) VEMP (mg/m3) 1 mg/m3
USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m3) 1,5 mg/m3 (inhalable fraction)
USA - IDLH US IDLH (mg/m3) 10 mg/m3
USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m3) 0,015 mg/m3
USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m?) 1 mg/m3

Zusatzliche Hinweise

: Messung der Konzentration in der Luft. Personenluftkontrolle

8.2.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische KontrollmaRnahmen

Persdnliche Schutzausriistung

Handschutz

Augenschutz
Kdrperschutz

Atemschutz

Schutz gegen thermische Gefahren

Begrenzung und Uberwachung der
Umweltexposition

: Fur gute Be- und Entliftung sorgen. Augen-Notduschen und Rettungsduschen

sollten in unmittelbarer Nahe einer moglichen Exposition verflgbar sein.
Augenspilflasche mit reinem Wasser. Nur an einem Ort gebrauchen, der mit einer
Sicherheitsdusche ausgerustet ist. MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen
treffen. Organisatorische MaRnahmen zur Vermeidung/Begrenzung von
Freisetzungen, Verteilung und Exposition : Siehe auch Abschnitt 7.

. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
. Nicht erforderlich bei normaler Handhabung. Schutzhandschuhe (EN 374). Bei der

Auswahl spezieller Handschuhe fiir eine spezifische Anwendung und Einsatzdauer
in einem Arbeitsbereich sind auch andere Faktoren im Arbeitsbereich zu
bertcksichtigen, beispielsweise (aber nicht darauf beschrankt): andere Chemikalien,
die mdglicherweise verwendet werden, physische Anforderungen (Schutz gegen
Schneiden/Bohren, Fachkenntnis, thermischer Schutz) und die
Anweisungen/Spezifikationen des Lieferanten der Handschuhe.
(Neoprenhandschuhe. NBR (Nitrilkautschuk))

. Nicht erforderlich bei normaler Handhabung. Sicherheitsbrille (EN 166)
. Geeigneten Overall tragen, um Hautexposition zu vermeiden

. Nicht erforderlich bei normaler Handhabung. Bei unzureichender Beliiftung

Atemschutzgerét anlegen. Vollmaske (EN 136). Halbmaske (DIN EN 140). Filtertyp:
ABEKP (EN141)

. Nicht erforderlich bei normaler Handhabung.

: Nicht in Oberflachengewasser oder die Abwasserleitung flieBen lassen. Auflagen der

geltenden Umweltschutzgesetzgebung der EU befolgen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Erscheinungsbild . Feststoff

Aussehen . Dicht gekapselter Metallkanister.

Farbe . Silber.

Geruch . Geruchlos.

Geruchsschwelle
pH-Wert
Verdunstungsgrad (Butylacetat=1)

: Nicht anwendbar
: Nicht anwendbar
. Keine Informationen verfligbar




SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt: 10/ 16

Revision nr: 1.0

Ausgabedatum :
29/01/2016

Polymer Lithium-ion Battery

Ersetzt :

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Gefrierpunkt

Siedebeginn und Siedebereich
Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Entzindlichkeit (fest, gasférmig)

. Nicht anwendbar

. Keine Informationen verflgbar
. Nicht anwendbar

: Nicht anwendbar

1 130°C

: Nicht anwendbar

: Keine Informationen verfiigbar

Dampfdruck : Nicht anwendbar

Dampfdichte : Nicht anwendbar
Relative Dichte . Nicht anwendbar
Loslichkeit . Wasserunloslich.

: Nicht anwendbar
: Nicht anwendbar
: Nicht anwendbar
: Nicht anwendbar.
: Nicht anwendbar.
: Nicht anwendbar

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser
Viskositat, kinematisch

Viskositat, dynamisch

Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften
Explosionsgrenzen

9.2. Sonstige Angaben
Zusatzliche Hinweise

© Werte : 3,7V, 350mAh, 1.295Wh

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Verweis auf andere Abschnitte: 10.5.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine Daten verfiigbar.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Schlag und Reibung vermeiden. Von Warmequellen fernhalten (z.B. heil3e Oberflachen), Funken und offenen Flammen. Siehe
auch Abschnitt 7.

10.5. Unvertragliche Materialien
Starke Oxidationsmittel. Starke Sauren. Unedles Metall. Siehe auch Abschnitt 7.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Verbrennen erzeugt gesundheitsschadlichen und giftigen Rauch. Kohlenstoffoxide (CO, CO2)/. LiOx.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat : Verschlucken: Gesundheitsschédlich bei Verschlucken. Hautkontakt: Giftig bei
Hautkontakt.

Stoffe werden nur bei Zerstérung des Systems freigegeben

ATE CLP (oral) 1666,6666666667 mg/kg Korpergewicht

ATE CLP (dermal) 1000 mg/kg Kérpergewicht

Lithiumhexafluorophosphat(1-) (21324-40-3)

LD50/oral/Ratte | > 1702 mg/kg (big rat)
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LD50/oral/Ratte

> 9000 mg/kg

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschadigung/-reizung

Sensibilisierung von Atemwegen oder
Haut

Keimzellmutagenitéat

Karzinogenitat

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei
einmaliger Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei
wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Sonstige Angaben

. Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Stoffe werden nur bei Zerstérung des Systems freigegeben
pH-Wert: Nicht anwendbar

. Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Stoffe werden nur bei Zerstérung des Systems freigegeben
pH-Wert: Nicht anwendbar

: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Stoffe werden nur bei Zerstérung des Systems freigegeben

. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht

erfillt)

: Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Stoffe werden nur bei Zerstérung des Systems freigegeben

. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht

erfillt)

. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht

erfillt)

: Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Stoffe werden nur bei Zerstérung des Systems freigegeben

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht

erfullt)

: Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und

toxikologischen Eigenschaften. Verweis auf andere Abschnitte: 4.2.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Umweltgeféhrliche Eigenschaften

. Bei bestimmungsgeméalem Umgang sind keine Umweltbeeintréchtigungen bekannt

oder zu erwarten.

Kupfer (7440-50-8)

LC50 Fische 1

0,0068 - 0,0156 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas)

EC50 Daphnia 1

0,03 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])

LC50 Fische 2

< 0,3 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])

Nickelpulver (7440-02-0)

LC50 Fische 1

> 100 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio)

EC50 Daphnia 1

> 100 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

LC50 Fische 2

1,3 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Cyprinus carpio [semi-static])

EC50 Daphnie 2

1 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Polymer Lithium-ion Battery(1)

Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfiigbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Polymer Lithium-ion Battery(1)

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser

Nicht anwendbar

Bioakkumulationspotenzial

Keine Informationen verfiigbar.
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12.4.

Mobilitat im Boden

Polymer Lithium-ion Battery(1)

Mobilitat im Boden

Keine Informationen verfiigbar

Okologie - Boden

Nicht anwendbar.

12.5.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Polymer Lithium-ion Battery(1)

Ergebnisse der PBT-Be

urteilung

Nicht anwendbar

12.6.

Andere schéadliche Wirkungen

Zuséatzliche Hinweise

: Keine Information verfiigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1.

Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen fur die Abfallentsorgung

Zuséatzliche Hinweise

Vorschlagsliste fiir

: Vorsichtig handhaben. Verweis auf andere Abschnitte: 7. Handhabung und

Lagerung . Unter Beachtung der értlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften
als geféhrlicher Abfall entsorgen. Informationen zur
Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen.

Produktabfalle in genehmigter Entsorgungseinrichtung sammeln und entsorgen.

. Selbst nach Gebrauch nicht durchstoRen oder verbrennen. Verunreinigte Materialien
unter Beachtung der derzeit glltigen Vorschriften entsorgen.

. Eingestuft als gefahrlicher Abfall laut Vorschriften der Européischen Union

Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen
gemall EAKV (2001/573/EC, 75/442/EEC,

91/689/EEC)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR | IMDG | IATA | ADN | RID

14.1. UN-Nummer

3480, 3481 \ 3480, 3481 \ 3480, 3481 \ 3480, 3481 y 3480, 3481

14.2. Ordnungsgemafle UN-Versandbezeichnung

LITHIUM-IONEN- LITHIUM-IONEN- LITHIUM-IONEN- LITHIUM-IONEN- LITHIUM-IONEN-
BATTERIEN / BATTERIEN / BATTERIEN / BATTERIEN / BATTERIEN /
LITHIUM-IONEN- LITHIUM-IONEN- LITHIUM-IONEN- LITHIUM-IONEN- LITHIUM-IONEN-
BATTERIEN IN BATTERIEN IN BATTERIEN IN BATTERIEN IN BATTERIEN IN
AUSRUSTUNGEN AUSRUSTUNGEN AUSRUSTUNGEN AUSRUSTUNGEN AUSRUSTUNGEN

Eintragung in das Beférderungspapier

UN 3480 LITHIUM-
IONEN-BATTERIEN, 9,
(E)

UN 3481 LITHIUM-
IONEN-BATTERIEN IN
AUSRUSTUNGEN, 9,
11, (E)

UN 3480 LITHIUM-
IONEN-BATTERIEN, 9,
(E)

UN 3481 LITHIUM-
IONEN-BATTERIEN IN
AUSRUSTUNGEN, 9,
Il, (E)

UN 3480 LITHIUM-
IONEN-BATTERIEN, 9,
(B)

UN 3481 LITHIUM-
IONEN-BATTERIEN IN
AUSRUSTUNGEN, 9,
I, (E)

UN 3480 LITHIUM-
IONEN-BATTERIEN, 9,
(E)

UN 3481 LITHIUM-
IONEN-BATTERIEN IN
AUSRUSTUNGEN, 9,
I, (E)

UN 3480 LITHIUM-
IONEN-BATTERIEN, 9,
(E)

UN 3481 LITHIUM-
IONEN-BATTERIEN IN
AUSRUSTUNGEN, 9,
I, (E)

14.3. Transportgefah

renklassen

9

9

14.4. Verpackungsqgr

uppe

Nicht anwendbar

| Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
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ADR IMDG IATA ADN RID

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich : Nein | Umweltgeféhrlich : Nein | Umweltgefahrlich : Nein | Umweltgefahrlich : Nein | Umweltgefahrlich : Nein

Meeresschadstoff :
Nein

Nicht anwendbar

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Besondere VorsichtsmaRnahmen fur den  : Keine Informationen verfligbar
Verwender

- Landtransport

Klassifizierungscode (ADR) : M4

Special Provisions 1 188, 230, 310, 348, 636, 376, 377
Begrenzte Mengen (ADR) ;0

Freigestellte Mengen (ADR) : EO

Verpackungsanweisungen (ADR) : P903, P908, P909, LP903, LP904
Beforderungskategorie (ADR) 12

Tunnelbeschrankungscode . E

EAC-Code D AW

- Seeschiffstransport

Sonderbestimmung (IMDG) : 188, 230, 310, 348, 376, 377
Begrenzte Mengen (IMDG) : 0

Freigestellte Mengen (IMDG) . EO

Verpackungsanweisungen (IMDG) : P903, P908, P909, LP903, LP904
EmS-Nr. (Brand)  F-A

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) o S

Ladungskategorie (IMDG) T A

Stowage and handling (IMDG) : SW19

Eigenschaften und Anmerkungen (IMDG) : Electrical batteries containing lithium ion encased in a rigid metallic body. Lithium ion

batteries may also be shipped in, or packed with, equipment. Electrical lithium
batteries may cause fire due to an explosive rupture of the body caused by improper

construction or reaction with contaminants.

- Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA) : EO

PCA begrenzte Mengen (IATA) . Verboten

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : Verboten

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : Siehe 965

Max. PCA Nettomenge (IATA) : Siehe 965

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) . Siehe 965

Max. CAO Nettomenge (IATA) : Siehe 965
Sonderbestimmung (IATA) : A88, A99, Al154, A164, A183
ERG-Code (IATA) : 9F

- Binnenschiffstransport

Klassifizierungscode (ADN) : M4

Sonderbestimmung (ADN) : 188, 230, 310, 348, 376, 377, 636
Begrenzte Mengen (ADN) -0

Freigestellte Mengen (ADN) : EO
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Erforderliche Ausriistung (ADN) . PP
Anzahl blauer Kegel/Lichter (ADN) ;0
- Bahntransport
Klassifizierungscode (RID) : M4
Sonderbestimmung (RID) : 188, 230, 310, 348, 376, 377, 636
Begrenzte Mengen (RID) : 0
Freigestellte Mengen (RID) . EO
Verpackungsanweisungen (RID) : P903, 908, 909, LP903, LP904
Beforderungskategorie (RID) 12
Expressgut (RID) : CE2
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr : 90
(RID)
14.7.  Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL -Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code
Kode: IBC : Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen
Die folgenden Beschrankungen gelten geméaR Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

| 27. Nickel | Nickelpulver

Enthélt keinen REACH-Kandidatenstoff
Enthélt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

VwVwsS, Verweis auf Anhang . Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach
VwVwS, Anhang 4)

Storfall-Verordnung - 12. BImSchV . Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Storfall-
Verordnung)

Niederlande

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen  : Es ist keiner der Bestandteile gelistet
SZW-lijst van mutagene stoffen . Es ist keiner der Bestandteile gelistet
NIET-limitatieve lijst van voor de . Es ist keiner der Bestandteile gelistet
voortplanting giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de . Es ist keiner der Bestandteile gelistet
voortplanting giftige stoffen —

Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

voortplanting giftige stoffen — Ontwikkeling

Danemark
Empfehlungen der danischen Vorschriften : Nicht anwendbar
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Nicht erforderlich

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkurzungen und Akronyme:

ADN = Europaisches Ubereinkommen iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf dem Rhein
ADR = Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe
CLP = Verordnung tber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (1272/2008/EG)

IATA = Internationaler Luftverkehrsverband

IMDG = Internationaler Code firr die Beférderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen

LEL = Untere Explosionsgrenze

UEL = Obere Explosionsgrenze

REACH = Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe

EC50 = Mittlere effektive Konzentration

LC50 = Fur 50 % einer Priifpopulation tédliche Konzentration

LD50 = Fur 50 % einer Prifpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)

TLV = Grenzwerte

TWA = Zeitbezogene Durchschnittskonzentration

STEL = Kurzzeitgrenzwert

persistent, bioakkumulierend und toxisch (PBT) betrachtet.

vPVB = sehr bioakkumulativ

WGK = Wassergeféahrdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Quellen der wichtigsten Daten, die zur : Name (SDS) Polymer Li-ion Battery. Bericht N° TCT150707M009.
Erstellung Hersteller/Lieferant SHENZHENSHI JUZHAO DIGITAL CO., LTD. ECHA
(Européische Chemikalienagentur).

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Séatze:

Acute Tox. 3 (Dermal) Akute Toxizitat (dermal), Kategorie 3

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizitat Kategorie 4

Carc. 2 Karzinogenitéat, Kategorie 2

Skin Corr. 1B Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1B

Skin Sens. 1 Sensibilisierung durch Hautkontakt, Kategorie 1

STOTRE 1 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 1
STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H372 Schédigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

H373 Kann die Organe schéadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Der Inhalt und das Format dieses Sicherheitsdatenblatts entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2015/830/EG und der
Verordnung 1272/2008/EG der Europaischen Kommission sowie den Anforderungen von Anhang Il der Verordnung 1907/2006/EG
(REACH) der Européischen Kommission.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir flr zuverlassig
halten. Eine ausdriickliche oder stillschweigende Gewahrleistung hinsichtlich der Richtigkeit der angegebenen Informationen wird
jedoch nicht lbernommen. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des
Produkts liegen au3erhalb unserer Kontrolle und méglicherweise auch auf3erhalb unserer Kenntnis. Aus diesem und anderen
Griinden Gibernehmen wir keine Verantwortung und lehnen eine Haftung firr Verluste, Schaden oder Unkosten, die aus der
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Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen kénnten oder damit in irgendeiner Weise
verbunden sind, ausdriicklich ab. Dieses SDB wurde fir dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur fir dieses Produkt verwendet
werden. Sollte das Produkt als Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, treffen diese SDB-Informationen

maoglicherweise nicht zu.
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Lithium Battery UN38.3 Test Report

| . Sample Description ¢ 5#iiA

Sample

Model LP432543
FmEs
Manufacturer | DongGuan JinLu Battery Techneclogy Co., Ltd.

1 P RN R R R A
Address 15#Rome Road QingXi Town, DongGuan City, GuanDong Province, China
Hhhk I"RERFETIERES Bi% 1565
Trade Mark Shape Prismatic Size R~F (45.0X26.0 X

it /A AR B (LXWXT) 4.5)mm

Product Name Li-Polymer Battery
e e S MR G

Limited
nais 400mAh Charge

1.48Wh Voltage
7o R HI LR

Nominal
Voltage _ Capacity

PRBRELE MEHRE

Maximum
Standard Continuous
Charge Charge
Current Current ” 1
PRIETE B LA %j{{éf%}‘ﬁﬁg SRR
Uil

Standard Maximum
Cut-off . .
Voltage Discharge Discharge

i 4 B Current Current
eI FRAER B
Cell Number DA Cell Model rr m
2 G R E HE S
Receiving Completing
Date Mar. 02, 2016 Date Mar. 22, 2016
R H B FeRH B

End Charge
Current

II. Standard kr

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Test and Criteria
(ST/SG/AC.10/11/Rev.5 Section 38.3/Amend.1 & ST/SG/AC.10/11/Rev.5 Section 38.3/Amend.2)

BEEE (CeTREEMEHEBNE) SREITHRIEE1 MEE 2583831

Il. Test ltem MXT H

T1. [HAltitude simulation 755 #4L) . KExternal short circuit #M&FH B4
T.2. KThermal test B E A% 6. Oimpact/ [Crush &/ E
T.3. [MVibration ¥Rz 7. [Overcharge i 7 e

T.4. [dShock phili .8. [Forced discharge #&#l|j7
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Lithium Battery UN38.3 Test Report
IV. Test Method and Requirement i J7 i A1 25k

Tests T.1 to T.5 shall be conducted in sequence on the same cell or battery. Tests T.6 and T.8 shall be
conducted using not otherwise tested cells or batteries. Test T.7 may be conducted using undamaged
batteries previously used in tests T.1 to T.5 for purposes of testing on cycled batteries.

FAAE R B e F it A R i 47 1058 T 1 £ 7.5, 642 7.6 £ T.8 AlA 7 Al Ry d el it
AT MEEER R, 58 T7 AR T1 £ 1.5 SIERITHEM.

Single cell batteries of B1#~B14# are full charged after one cycle;
Single cell batteries of B15#~B18# are full charged after fifty cycles;
Rechargeable cells of C19#~C23# are 50% charged after one cycle;
Rechargeable cells of C248#~C33# are full discharged after cne cycle;
Rechargeable cells of C348~C43# are full discharged after fifty cycle;
Test environment condition: ambient temperature: 15-25C, ambient humidity: 40-70%
BELEES R h B1#~B AR — IRTE I i RS

FEEGE B15#~B18#A 50 (R IEI iR R

AR FE R C1O#~C23# A — IR TEF G 50% 78 FIR A

] 7o B A C24#~C33H N — IRTEH s 2 S IR

] 70 B EE s C34#~CA3#4 50 IRIEFR 2 £ HUE R

WIS SELRE: 15-25°C, M@ 40-70%

In order to quantify the mass loss, the following procedure is provided:
Mass loss (%) = (M1-M2)/M1 x 100
MEMRKRIKENE, THUTANITE:
TR B AR R (%)=(M1-M2)/M1x100

Where M1 is the mass before the test and M2 is the mass after the test. When mass loss does not
exceed the values in Table below, it shall be considered as "no mass loss'.

A M1 ERBITIRE, M2 28850008, WRAERASET FRIFINEE, MLy TRE
K

Mass M of cell or battery Mass loss limit
B AT B Bl E T 5 FREMRKRRIE
M-<1g 0.5%

1g<M=75g 0.2%

M=>75g 0.1%

Leakage means the visible escape of electrolyte or other material from a cell or battery or the loss of
material (except battery casing, handling devices or labels) from a cell or battery such that the loss of mass
exceeds the values in Table above.

B AR T LLE PR FE AR B LA MR B Fit IR Y, BRI B R AR R CR A
s 5. WiaRE . i) , REMNRERT EEAIEIE.

Intest T.1 to T .4, cells and batteries meet this requirement if there is no leakage, no venting, no
disassembly, no rupture and no fire and if the open circuit voltage of each test cell or battery after testing is
not less than 90% of its voltage immediately prior to this procedure. The requirement relating to voltage is
not applicable to test cells and batteries at fully discharged states.

MR TA 2 T.4 i BRI 2 CB . Ll DR, CREER I, 3 B o5 i B e
BRIR 5 BT S B I AN TR A BHTIX — 3R AT B B HY 90%.
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TTTTTTTTe T g7 Lithium Battery UN38.3 Test Report
T.1. Altitude simulation /5 & #i40l

Test method iy

Batteries are stored at a pressure of 11.6 kPa or less for at least six hours at ambient temperature (20
+57C).

RIS Bt M B A I ST R T 11.6 kPa RIFRESIE 1T (2045°C) T A E /D 6 /N
Requirement ZL3k

Batteries meet this requirement if there is no leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no
fire and if the open circuit voltage of each test battery after testing is not less than 20% of its voltage
immediately prior to this procedure.

R TERR. TH. TR, THEMTEX, FASMREEhERE AR E M TEE
BEAT X — iR AR AT L Y 90% -

T.2. Thermal test J5 X%

Test method &%k

Batteries are to be stored for at least six hours at a test temperature equal to 72 = 2°C, followed by
storage for at least six hours at a test temperature equal to -40 + 2°C. The maximum time interval
between test temperature extremes is 30 minutes. This procedure is to be repeated 10 times, after which all
test batteries are to be stored for 24 hours at ambient temperature (20 &= 5%C).

BN EERRRBEST 7202 CHISF M~ A E D 6 /DT, #EBARRIRE S T-40£2 CHIZF T4F
JZED 6 /. P TR BRIR 2 (AR A AT [E]IRL R 0 30 2ot EFEFP R BET, HZep 10 ik, &5k
FAH 15 e AR B2 (2045 °C) RAFHKL 24 /A .

Requirement £k

Batteries meet this requirement if there is no leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no
fire and if the open circuit voltage of each test battery after testing is not less than 20% of its voltage
immediately prior to this procedure.

R TR, TH. TR, THEMTEK, A0 EhE S Err s s~ TEE
BEAT X — iR A6 AT L Y 90%

T.3. Vibration &3]

Test method iy

Batteries are firmly secured to the platform of the vibration machine without distorting the cells in such a
manner as to faithfully transmit the vibration. The vibration shall be a sinusoidal waveform with a logarithmic
sweep between 7 Hz and 200 Hz and back to 7 Hz traversed in 15 minutes. This cycle shall be repeated 12
times for a total of 3 hours for each of three mutually perpendicular mounting positions of the cell. One of the
directions of vibration must be perpendicular to the terminal face.

The logarithmic frequency sweep is as follows: from 7 Hz a peak acceleration of 1 gn is maintained until
18 Hz is reached. The amplitude is then maintained at 0.8 mm (1.6 mm total excursion) and the frequency
increased until a peak acceleration of 8 gn occurs (approximately 50 Hz). A peak acceleration of 8 gn is
then maintained until the frequency is increased to 200 Hz.

FEREE TRz 6 60, BAREREBINE, FFeeiesnrl SMeifiRsl. K2 IEZEE, W4
SRR 7 Hz 1200 Hz Z1H, HRE7 Hz, 1 KEFREED 15 459, X —iRafid a0 =M EAEER
H 2R IR — A RERRIT 12 1k, BANE 3 M. KR — MRS R S i E

SAHEAIR R M7 Hz P46, (RIE 1 gn BIRRINER, E3HRRAE] 18 Hz. AA/SRRIE{R & 0.8mm

CRBZEE 1.6mm) , FFEEIIAIR B REE IR AT 8 gn HFLN 50 Hz) . B EMEE{(RAFZE 8 gn
H R INF| 200 Hz.
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Lithium Battery UN38.3 Test Report

Requirement #k

Batteries meet this requirement if there is no leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no
fire and if the open circuit voltage of each test battery after testing is not less than 20% of its voltage
immediately prior to this procedure.

BRI O . DENCE A, JSFHEMRREnERR SRS EE A NTEAE
HEAT I — S8 A FE R 90% .

T.4. Shock 1ty

Test method %5k

Batteries are secured to the testing machine by means of a rigid mount which will support all mounting
surfaces of each test battery. Each battery is subjected to a half-sine shock of peak acceleration of 150 gn
and pulse duration of & milliseconds. Each battery is subjected to three shocks in the positive direction
followed by three shocks in the negative direction of three mutually perpendicular mounting positions of the
battery for a total of 18 shocks.

R ARM R EEERERE b, R EEE RS AR 2R . A RS T
BN S 150 gn AP AL ] 6 ms HIE IESZ Ml . S Bt e =~ EAEEREMZE TV IES
HMEF=krd, BEERARESE =R, BHEF 18 k.

Requirement ZZ3k

Batteries meet this requirement if there is no leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no
fire and if the open circuit voltage of each test battery after testing is not less than 20% of its voltage
immediately prior to this procedure.

MR it TR, BEENLEX, JFHENRREEMERR S E LA NTEAE
BEATIX — IR AT B 5 Y 90%.

T.5. External short circuit #3543 i%

Test method Hif7ikE

Batteries to be tested are temperature stabilized so that its external case temperature reaches 55 &
2% and then the battery are subjected to a short circuit condition with a total external resistance of less
than 0.1 chmat 55 &= 2°C. This short circuit condition is continued for at least one hour after the battery
external case temperature has returned to 55 1= 2°C. The battery is observed for a further six hours for the
test to be concluded.

IR NRIEE THEZRERE, MHAREREILD] 5642°C, MRGMAEME 5522C TER 5
EB/NT 0.1Q HRERRFF . A EEIR FF a B At IR B BB 5512°C Far L /0 1 /i . IR FE B ER
6 /T R EE.

Requirement £k

Batteries meet this requirement if their external temperature does not exceed 170°C and there is no
disassembly, no rupture and no fire within six hours after test.

B/ RIREARED 170°C, FAERRKREES ARG 6 M A THER. TR, LK.
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Lithium Battery UN38.3 Test Report

T.6. Impact / Crush ﬁﬁ}l&‘?ﬂi

Test method — Impact (applicable to cylindrical cells not less than 18.0 mm in diameter)
P TEE — il CEHTERATET 18.0 AL LRIE A2 Hit)

The sample cell or component cell is to be placed on a flat smooth surface. A 15.8 mm £0.1mm
diameter, at least 6 cm long, or the longest dimension of the cell, whichever is greater, Type 316 stainless
steel bar is to be placed across the centre of the sample. A 9.1 kg £ 0.1 kg mass is to be dropped from a
height of 61 £ 2.5 cm at the intersection of the bar and sample in a controlled manner using a near
frictionless, vertical sliding track or channel with minimal drag on the falling mass. The vertical track or
channel used to guide the falling mass shall be oriented 90 degrees from the horizontal suppeorting surface.

The test sample is to be impacted with its longitudinal axis parallel to the flat surface and perpendicular
to the longitudinal axis of the 15.8 mm + 0.1mm diameter curved surface lying across the centre of the test
sample. Each sample is to be subjected to only a single impact.

WA b Eh A B PRI A B, — R 316 BURSHEERARA T L, FEERZ 15.8 24401
=2k, KEEAD6 BX, s KmARE, o2 kd. B—h o1 T75+01 TR ESEM 61425 H
KRB EAERE WAk, RN LR BN B ESRME S/ E I UE S EE L
Hl. EEHIENEERTESERESKTFXERTE 00 FiE T,

SREEEAAE, SRR TR HEERFAT O SERE AT EAR 15,8401 KT R IARHEES.
B—H A2 k&,

Test method - Crush (applicable to prismatic, pouch, coin/button cells and cylindrical cells less than 18.0
mm in diameter)

AT - B CEH TR, 582, fm/asnEmfE A ZEmE 20T 18.0 2K)
A component cell is to be crushed between two flat surfaces. The crushing is to be gradual with a

speed of approximately 1.5 cm/s at the first point of contact. The crushing is to be continued until the first of
the three options below is reached.

(&) The applied force reaches 13 kN £ 0.78 kN,
(b) The voltage of the cell drops by at least 100 mV; or
(c) The cell is deformed by 50% or more of its original thickness.

Once the maximum pressure has been obtained, the voltage drops by 100 mV or more, or the cell is
deformed by at least 50% of its original thickness, the pressure shall be released.

A prismatic or pouch cell shall be crushed by applying the force to the widest side. A button/coin cell
shall be crushed by applying the force on its flat surfaces. For cylindrical cells, the crush force shall be applied
perpendicular to the longitudinal axis.

Each component cell is to be subjected to one crush only. The test sample shall be observed for a
further 6 h. The test shall be conducted using component cells that have not previously been subjected to
other tests.

PR AR AE P2 B R, FEAEEEIA, £8P Eu s LFER AL 1.6 omls. HiE#H
ST, HEMBMLLT=MERZ

(@)FEHHT 7 ETAS] 13 kN £0.78 kN:

(b)EE BB IR TR E A > 100V BR

(c) B2 12 R U I (Y] 50%FE % .

—BiLBR AL D). BETRE 100mV BEEE, SRS E R DRIFERE 50%, EIV#RE 7.
- %%Jﬂiﬁﬁi%ﬁ%#@ﬁb&%ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ AINAH M AR R . R ERR A S MEE
sl [0 R

B B R — T R . AR AR AL ISR 6 /NI IR 2 A 2 A AR L Ath il 58 BT B

Requirement #3k

Component cells meet this requirement if their external temperature does not exceed 170°C and there
is no disassembly and no fire within six hours after the test.

B MR IREAET 170°C, FEAERRERES Rl E 6 I TE, Tk,
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Lithium Battery UN38.3 Test Report

T.7. Overcharge it 7t L

Test method &% 5k

The charge current is twice the manufacturer's recommended maximum continuous charge current.
The minimum voltage of the test shall be as follows:

(a) When the manufacturer's recommended charge voltage is not more than 18V, the minimum
voltage of the test is the lesser of two times the maximum charge voltage of the battery or 22V.

{b) When the manufacturer's recommended charge voltage is more than 18V, the minimum voltage of
the test shall be 1.2 times the maximum charge voltage.

Tests are to be conducted at ambient temperature. The duration of the test shall be 24 hours.

B B A e R R R B Kk e R T P . AR R R DR A0 T

(a) IR AEERRT 18 RFF, WEREH/ BN 2 Rt E o e s B TR Ek 22 R

H BN .

(b) & R EEE R T 18 AR, R B/ i B R F i A B R S LB Y 1.2 f.

WIS R R T RET. BHT IR R (H R A 24 /N .

Requirement #3k

Batteries meet this requirement if there is no disassembly and no fire during the test and within seven
days after the test.

A AR R P AR E 7 R CHRE, R K

T.8. Forced discharge %3l #.

Test method 74k

Each component cell is forced discharged at ambient temperature by connecting it in series with a 12V
D.C. power supply at an initial current equal to the maximum discharge current specified by the
manufacturer.

The specified discharge current is to be obtained by connecting a resistive load of the appropriate size
and rating in series with the test cell. Each cell is forced discharged for a time interval (in hours) equal to its
rated capacity divided by the initial test current (in ampere).

TG REIRE M5 12V E i IR 8 K 1 A0 R IR 55 T ek R 4 E R R L IR B SR T R
.

P A 55— N3 2 R/ B P BEL B 25 B8 DA T B v o /N R B - B LTS B B R I 8] (B ) 52
TR B AR E A E B Al AT AR T IR (B AD .

Requirement FZ3K

Component cells meet this requirement if there is no disassembly and no fire during the test and within
seven days after the test.

LR RS 7 RATHRE. T
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Lithium Battery UN38.3 Test Report

V. Test Procedure MR i L

Marking
FRRRE

3

Pretreatment

FALEE

v v ¥
Samples of #& Samples of  #& Samples of Samples of # &
B1#~B10# C19#~C23# B11#~B18# C24#~CA34

I

Altitude simulation

T

'

Thermal test
R RIS

¥ h 4 v Y

Vibration Impact / Crush Overcharge Forced discharge

IR BEEATE puip ! SR TR

h 4
Shock

ik

v
External short circuit

HINER FEL B

Finished test
SE R
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Lithium Battery UN38.3 Test Report

VI. Main Test Apparatus == 2l iR {X 2%

Calibration Date
/Due Date
e H BB #H

Rechargeable battery test 2015. 08. 26
NCT-030 system R2D6-5V-5A
7o E E RIS R 2016. 08. 25

Vacuum chamber (for battery 2016. 03. 07
test) GX-3020-Z
EE IR B A F 2017.03. 06

Temperature circulation 2016. 03. 07
NCT-017 chamber GX-3000-150LT

iR 2017.03. 06
Vibration test instrument 2016.03. 07

NCT-021 ot oMy ES-3-150
ik IR ne T 2017.03. 06

Serial No. Name of Equipment Model

Bt Bt AR M=

Shock test instrument 2016. 03. 07
b P R v 2 2017. 03. 06

Battery short circuit test 2016, 03. 07
NCT-018 instrument BE-1000W

FE VAT BRI A 2017. 03. 06
Impact test instrument 2016. 03. 07

NCT-019 i, A | BE-5066
B g IR 2017. 03. 06

NCT-022

NCT020 Crush test instrument s 2016. 03. 07
MW 2017.03. 06

DC regulated power supply o~ 2015.08. 26

NCT-033 ;
ik R 2016. 08. 25

Battery anti-explosion 2016. 03. 07
NCT-024 chamber GX-FB-200

It TR 8 2017. 03. 06
Electronic Balance 2016. 03. 07

NCT-003 JC-223S
FF RF 2017. 03. 06

NCT.008 Electronic Balance 1SC.S30 2016. 03. 07
BF AP 2017.03. 06
Digital Multimeter 2016. 03. 07

Hr A% 2017. 03. 06

NCT-001

NCT020 Data acquisition unit S AGTOH 2016. 03. 07
Hom KR 2017. 03. 06

Report No. # &% 5 : NCT16010028B1-1 Page9of 18 # 9 mik18 |
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s B g7 Lithium Battery UN38.3 Test Report
V. TestData illiR#H

T.1. Altitude simulation 5 & #5411

Pre-test i3 A1 After test 5% /5 Mass Voltage after

The state test/Voltage
of cells - Mass | Voltage | Mass | Voltage loss pre-t estg Status

FERIRES HE | BEE | HE b JE Lﬁ%jmsva EhekEe | BR
@ V) @ (V) (%) 525 67 1.5 (%)

9.107 4.19 9.103 418 0.044 99.76 Pass &1%

9.033 4.18 9.030 4.18 0.033 100.00 Pass &1%

9026 | 418 | 9023 | 418 0.033 100.00 Pass &%
Full X
charged | B | 8948 | 419 | 8944 | 418 0.045 99.76 Pass &

after one Bo# 8772 4.19 8.768 4.19 0.046 100.00 Pass &1%

cycle
Y B6# 8.653 418 8.650 4.18 0.035 100.00 Pass &1&

— WA
AR B7# 8.768 419 8.764 4.18 0.046 9076 Pass &1

ARG
B8# | 9.347 4.19 9.344 4.18 0.032 99.76 Pass &4

BO# 8.992 4.19 8.988 4.19 0.044 100.00 Pass &%

B10# | 9.105 4.18 9.102 418 0.033 100.00 Pass &1%

Notes Ji#%: Atmospheric pressure K E:1.013 X 10°Pa, Ambient temperature FiEEE: 22.0°C
After the test, there is no leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no fire.

Meljm, BHRER. RS KRR, SRETEAREX.

T.2. Thermal test {2 &%

Pre-test iR %% 51 After test i1 5 Voltage after

Mass
The state test/\/oltage
of cells : Mass | Voltage | Mass | Voltage loss pre-t estg Status

PERRAS FE | BE | BB | HE fﬁ’*%*ﬂ% RIS | R
@ | W @) V) (%) | R BT (%)

9.103 418 9.091 4.17 0.132 99.76 Pass &1%

9.030 4.18 9.018 4.17 0.133 99.786 Pass &1%

Eull 9.023 | 418 | 9011 | 4417 | 0133 99.76 Pass 1%

charged | pag | 8944 | 4.18 8.934 | 417 0.112 99.76 Pass 41

after one
cycle B5# 8.768 419 8.758 418 0.114 99.76 Pass 1%

—ikEH/E | Be# 8.650 4.18 8.639 4.17 0.127 99.76 Pass &1%

WHERE | B7# | 8764 418 8.754 417 0.114 99.76 Pass &%

B&# 9.344 418 9.334 4.17 0.107 99.76 Pass &1%

BO# 8.988 419 8.977 4.18 0.122 99.786 Pass &1%

B10# 9.102 4.18 9.089 4.17 0.143 99.76 Pass &%

Notes 7:B: Atmospheric pressure k5 JE%:1.013 X 10°Pa, Ambient temperature FREIEE: 22.0°C
After the test, there is no leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no fire.

Malm, BiREHR. RS, KRR, RETEARE L.
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T.3. Vibration &3]

Lithium Battery UN38.3 Test Report

The state
of cells

Pre-test #2571

After test #5455

Mass | Voltage
& HL £
(@) V)

Mass | Voltage
mE L%
(@ (V)

Mass
loss

REE
(%)

Voltage after
test/Voltage
pre-test

W5 g B ek
55 A HLUE (%)

Status
HR

Full
charged
after one

cycle

—IKPEH A
AR

9.091 417

9.087 4.16

0.044

99.76

Pass &%

9.018 417

9.015 4.16

0.033

99.76

Pass &%

9.011 417

9.007 4.17

0.044

100.00

Pass &%

Ba#

8.934 417

8.930 4.17

0.045

100.00

Pass &%

B5#

8.758 418

8.755 4.17

0.034

99.76

Pass &%

B6#

8.639 417

8.635 417

0.046

100.00

Pass &%

B7#

8.754 417

8.750 416

0.046

99.76

Pass &%

B&#

9.334 417

9.331 4.17

0.032

100.00

Pass &%

BO#

8.977 418

8.974 417

0.033

99.76

Pass &%

B10#

9.089 417

9.085 4.17

0.044

100.00

Pass &%

Notes 7i:%: Atmospheric pressure k5 /% %:1.013 X 10°Pa, Ambient temperature FREIgEIE: 21.5°C
After the test, there is no leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no fire.

MidjE, Bt RS, KRR, RBZRARE K.

T.4. Shock i+

The state
of cells

Pre-test it 4 51

After test %2 /5

Mass | Voltage
mE i

Mass
RE

Voltage
HL

Mass
loss

T B K

Voltage after
test/Voltage
pre-test

U5 i TR /A

Status
#FR

@ (V) @) V) (%) 5 A LR (%)

9.087 4.16 9.085 4.16 0.022 100.00 Pass &%

9.015 4.16 9.011 4.16 0.044 100.00 Pass &1%

9.007 417 9.003 4.16 0.044 99.76 Pass &1%

Full

charged
after one

B4# 8.930 417 8.926 4.16 0.045 99.76 Pass &%

cycle B5# 8.755 417 8.791 417 0.046 100.00 Pass &%

—XEH G | Be# 8.635 417 8.630 4.16 0.008 99.76 Pass &1%

WmERE | Br# | 8750 4.16 8.746 416 | 0.046 100.00 Pass 1%

B&# 9.331 417 9.328 4.16 0.032 99.76 Pass &%

BO# 8.974 417 8.971 417 0.033 100.00 Pass &1%

B10# | 9.085 417 9.081 4.16 0.044 99.786 Pass &1%

Notes Ji#%: Atmospheric pressure K E%:1.013 X10°Pa, Ambient temperature PR~ 21.5°C
After the test, there is no leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no fire.

MG, BB, RS, KRR, RBRARE K.

Report No. %545 : NCT16010028B1-1
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Lithium Battery UN38.3 Test Report

T.5. External short circuit %M #

The state of cells . External Peak temperature('C) Status
FEaRAS L 2 T e =R (C) 2R

55.9 Pass &%

56.2 Pass &

55.Y Pass & #&

P
Full charged after one 95.7 Pass &%
cycle 558 Pass &1

— IRIEFR E iR 557 Pass &%

56.0 Pass &%
55.6 Pass &%
55.8 Pass &%
B10# S Pass &%

Notes 7:%: Atmospheric pressure A5 E%:1.013 X10°Pa, Ambient temperature FREEE: 21.5°C
There is no disassembly, no rupture and no fire within six hours after test.

B F 6 AN R, R, REK.

T.6. Crush k&

The state of cells No. External Peak temperature('C) Status
FEaRAS IS L 2 T et =R () 2R

C198 261 Pass &%

50% charged after C20# 25.7 Pass &%
one cycle
¥ C21# 256 Pass &%

— IRIEF 5 50% 70 F5
R C22# 258 Pass &%

C23# 257 Pass &%

Notes #:: Atmospheric pressure k5% %:1.013 X 10°Pa, Ambient temperature FREEE: 21.5°C
There is no disassembly, no rupture and no fire within six hours after test.

B E 6 /NP RIRR . R, REK.

T.7. Overcharge i1 7t HL

The state of cells No. Status
FEaIRES IS 2R

B11# Pass &%

Full charged after one cycle B12# Pass &%
—UAEFRE RS B13# Pass &1

B14# Pass &%

Report No. &4 5 NCT16010028B1-1 Page 12 0f18 & 12 f418 |
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Lithium Battery UN38.3 Test Report

B15# Pass &%

Full charged after fifty cycles B16# Pass &%

F A RIEE i RS B17# Pass &1%
B18# Pass &%
Notes 7i:%: Atmospheric pressure K5 E5:1.013 X10°Pa, Ambient temperature FREEE: 21.5°C

There is no disassembly and no fire during the test and within seven days after the test.

BB M AR SE 7 RREE, KiK.

T.8. Forced discharge %3l H,

The state of cells No. Status
FEaIRAS i 5 ERES

C244#t Pass &%

C25# Pass &%

C26# Pass &%

C27# Pass &%

Full discharged after one cycle C28# Pass 1%

— IREF T2 IR Coo# Pass &%
C30# Pass %
C31# Pass &%
C324# Pass &%
C33# Pass &%
C34#t Pass &%
C3s# Pass &%
C36# Pass &%
C37# Pass &%

Full discharged after fifty cycles C38# Pass &%

50 MEF B2 HRRTE C39# Pass &%
CA0# Pass &%
C41# Pass 1%
C42# Pass &%
CA34# Pass &%

Notes JE#%: Atmospheric pressure & E7%:1.013 X10°Pa, Ambient temperature FfiZiEE: 22.0°C
There is no disassembly and no fire during the test and within seven days after the test.

B AR IR SS 7 RIRIRE, Rk
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Vli. Conclusion 4t

Lithium Battery UN38.3 Test Report

Test item

AR

Sample nhumber

i

Test reference

MRZ%

Conclusion

ik

Altitude simulation

T

Thermal test
HE IS

Vibration

#zh

ik ey

External short
circuit

F1 B 7 B

B1#~B10#

UN Manual of Test and Criteria,
part III, subsection 38.3.4.1

UN 856 KA v A, SR &
38341 %

UN Manual of Test and Criteria,
part IIT, subsection 38.3.4.2

UN A58 FIARiE F A, S5 &
383423

UN Manual of Test and Criteria,
part III, subsection 38.3.4.3

UN 856 FIET v 4, S TERG &
383433

UN Manual of Test and Criteria,
part IIl, subsection 38.3.4.4

UN 48 Mk e F M, S5 5 28
383447

UN Manual of Test and Criteria,
part III, subsection 38.3.4.5

UN 856 FARvE F A4, S1IE &
383457

Impact/Crush
P R

C198~C23#

UN Manual of Test and Criteria,
part III, subsection 38.3.4.6

UN 48 Mkr HEF I, S5 28
38346

Overcharge

HExEH

B11#~B18#

UN Manual of Test and Criteria,
part III, subsection 38.3.4.7

UN 856 FOEr i F M, SR &
38.3.47 3

Forced discharge

oiB 1l R

C248~C43#

UN Manual of Test and Criteria,
part III, subsection 38.3.4.8

UN 856 FIAT v A, SRR &
38348

Pass

i

The submitted samples were complied with the stated requirements of UN manual of test and criteria,

part III, subsection 38.3

2], AR RHFE UN38.3 FIER, IRE 10 NEE.

Report No. #4545 NCT16010028B1-1
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TR0

Important Notice

. The test report is invalid without the official stamp of NCT.
AR EFI NCT mE TR

: I\l\ll(c:ﬂ_:;_ody is allowed to photocopy or partly photocopy this test report without written permission of
A#2 NCT FHFEZ, MEEREH B H AR EH.

. The test report is invalid without the signatures of Ratifier, Reviewer and Testing engineer.
FAREFHLHEN FRA RERANEL T

. The report is invalid when anything of following happens — illegal transfer, reproduce,
embezzlement, imposture, modification or tampering in any media form.

B, 26, HE. BH. . SCMEEEFERBEmRE LK.
. Objections to the test report must be submitted to NCT within 15 days.
RS RHEE R MTRIRE L FIE 15 RNRELFRE.
. The test report is valid for the tested samples only.
AR S PO B A R
. The Chinese contents in this report are only for reference.

ARG PRI EES S

******End Of Report }-ﬁ%%ﬁi******

Shenzhen NCT Testing Technology Co., Ltd.  iEHIVEME M+ R AR A 5

1/ F, No. B Building, Mianshang Younger Pioneer Park, Hangcheng Road, Gushu Xixiang Street,

Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China.
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